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   Liko™ textila produkter måste inspekteras grundligt minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas oftare än 
normalt. Inspektionen ska utföras av en person som är utbildad eller har god erfarenhet och kunskap om design, användning och underhåll av produkten.

�Periodiska�inspektioner�finns�för:�Liko™�Tillbehör�(3SV601001),�Taklyftar�(3SV191001),�Skensystem�(3SV111001),�Fristående�lyftsystem�(3SV301001)�and�Mobillyftar�(3SV371001).

Vid utskrift av denna instruktion är det fördelaktigt att göra den i färg.

Periodisk Inspektion
Liko™ textila produkter
7SV160834 Rev. 4

Gäller för Liko™: Universalsele Mod. 000/002, UltraSling Mod. 06, Originalsele Mod. 10/11, Originalsele Hög Rygg Mod. 20/21, 200/210, 
Skalsele Mod. 22, Soft Originalsele Hög Mod. 26, Comfortsele Plus Mod. 300/310/350/360, Byxsele Mod. 40/41/45/46,  
Hygiensele Mod. 50/55, Lyftväst Mod. 60/64, Ståskalsväst Mod. 67, Amputationssele Mod. 70/75, Lyftbyxa Mod. 92,  
Ultra Lyftbyxa Mod. 920, Liko Lyftband Mod. 90, Uppresningsväst Mod. 91/99, Trygghetsväst Mod. 93/94, Comfortväst Mod. 95,  
Lyftduk Bläckfisken, Lyftband Bläckfisken, Lyftkryss Bläckfisken, Lyftduk 1900, Lyftduk 800/1800, Lyftduk XL, Lyftband XL,  
RepoLakan Original, Multiband, Huvudstöd, Grenband, Förlängningsögla, Spännband, Lyftband Mod 600 IVA

Produktinformation Kundreferenser
Produkt: Avtalsnummer:

Produktnummer: Namn:

Serienummer:  
Se sidan 2

Adress:

Tillverkningsår:
Se sidan 2

Postnummer:

Signering efter inspektion
Utför inspektion enligt anvisningarna på sidan 2-5, fyll i den här sidan och skriv under nedan.

Godkännande att använda produkten:             GodkändGodkänd              Ej godkändEj godkänd 
Om produkten har en eller flera kontrollpunkter "Ej godkänd" får produkten ej längre användas. 

Om någonting är oklart eller vid frågor kontakta Hill-Rom. 

Inspektion utförd av: Datum:

Nästa inspektion:

Inspektionen är utförd i enlighet med ISO 10535:2006 Annex B- Periodisk inspektion

Kontrollpunkter 
Liko textila produkter

Kontrollpunkter Godkänd* Ej godkänd

1 Produktetikett

2 Förstärkningssömmar (tränsar) 

3 Öglor/Band

4 Kantband

5 Sömmar

6 Tyg

7 Styrhandtag/Bandstyrning

8 Spänne

9 Lattor (kan beställas nya)

10 Dokumentation (kan beställas nya)

* Om kontrollpunkten inte finns på produkten, skriv NA (ej tillämplig).
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Instruktioner för kontrollpunkterna 
Liko™ textila produkter

Tillverkningsår/Serienummer på textila produkter

Textila produkter har tillverkningsår och serienummer placerat på olika sätt på produkten, se alternativen nedan.

Alt 1.  Produkten har serienummer och tillverkningsår på baksidan av 
produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav åtföljd av en 
nummerserie och tillverkningsår/månad i form av y/m: YYYYMM.

Exempel:
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www.liko.com
Design and Quality by Liko in Sweden

Max: 200 kg / 440 lbs

Prod. No. 3500611

READ INSTRUCTIONS

LÄS BRUKSANVISNINGEN
LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

LIRE LES NOTICES D'EMPLOI

Material:

s/n: A123456 y/m: 2017-02

Vik

UniversalSling™
Universalsele™

Net polyester / Nätpolyester

PE_80x200_000

Mod. 00

Size: Medium-slim

Alt 2.  Produkten har serienummer och tillverkningsår på två separata 
etiketter under produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav 
åtföljd av en nummerserie och tillverkningsår/månad i form av  
y/m: YYYYMM. 

Exempel:

L123456 2017-02

Alt 3.  Produkten har serienummer och tillverkningsår på två separata 
etiketter under produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav 
åtföljd av en nummerserie och tillverkningsår/månad är i form av en 
tabell med nummer där år och månad är markerade.  

Exempel:

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

L123456

Alt 4.  Produkten har serienummer och tillverkningsår på en separat etikett 
under produktetiketten. Serienumret i form av en bokstav åtföljd av 
en nummerserie och tillverkningsår/månad i form av en tabell med 
nummer där år och månad är markerade.

Exempel:

SN AP1234567

PATENT www.hill-rom.com/patents
May be covered by patents. See website.
Hill-Rom & Liko own EP, US, and other patents. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Alt 5.  Produkten har serienummer, tillverkningsår och GS1 
datamatrisstreckkod på produktetiketten. Serienumret i form av en 
nummerserie, tillverkningsår/månad/dag i form av ÅÅÅÅ-MM-DD och 
GS1 i form av QR kod och nummer. 
 
Alla produkter har inte serienummer.

Exempel:
                       

Product Description
Size: xxxx

xxxxxxx  Rev. xx

Max xxx kg (0 lbs.)

Liko AB, Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden

www.hillrom.com

2020-03-11

1234567

12345678901234
200311
1234567

(01)
(11)
(21)

49%

51%

 Varningssymbolen anger att speciell försiktighet måste iakttagas. 
   Risk för allvarliga skador föreligger om inte anvisningarna följs.
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Instruktioner för kontrollpunkterna 
Liko™ textila produkter

1 Produktetikett

 Kontrollera att följande kan utläsas på produktetiketten:
• produktnamn
• produktnummer
• maxlast
• serienummer (i förekommande fall)
• tillverkningsår
• skötselråd

På sidan 2 finns instruktioner var på produkten man hittar 
serienumret och tillverkningsår. 

Notera: Förlängningsöglor, Grenband och Spännband har 
bara produktnamn och produktnummer.

Exempel:

HygieneSling with Belt™
Byxsele med skärp™

Read InStRuctIonS

LäS BRukSanvISnIngen

LeSen SIe dIe geBRauScHSanweISung

LIRe LeS notIceS dÉMPLoI

www.liko.com

Belongs to / tillhör: 

Facing out
Bak uPP ut. .

E
35

41
13

5-
01

Mod. 41
Prod. no. 3541135
Size: Medium
Max: 200 kg / 440 Ibs

Material: Polyester,
Cotton / Bomull

 

design and Quality by Liko in Sweden
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Size Prod. No. Rev: 
L 3510106 1 
 3510116 1
 3510126 1
 3510166 1
 3510306 1
 3510316 1

XL 3510107 1 
 3510117 1
 3510127 1
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Design and Quality by Liko in Sweden

OriginalSling, Mod. 10
Originalsele, Mod. 10

Liko AB, Nedre vägen 100,  
975 92 Luleå, Sweden

60-80°C
140-176°F

www.hill-rom.com    www.liko.com

Polyester / полиестерни / Polüester / Polyesteri / 
Πολυεστέρας / Pólýester / Poliestere / Poliester /  
Poliesters / Poliesteris / Poliéster / полиэстер /  
Poliészter / 聚酯/聚酯 / ポリエステル / 

2 Förstärkningssömmar (tränsar) 

 Kontrollera och säkerställ att trådar och sömmar är 
intakta. Saknade stygn och lösa trådar är ej godkänt.

                

Exempel:
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Instruktioner för kontrollpunkterna 
Liko™ textila produkter

3 Öglor/Band

Kontrollera och säkerställ att öglor och band inte har 
skadats. Det visar sig oftast i form av synligt trasiga trådar.

Exempel:

4 Kantband

Kontrollera att kantbandet inte är skadat. Exempel:                

5 Sömmar

Kontrollera och säkerställ att trådar och sömmar är intakta. 
Saknade stygn och lösa trådar är ej godkänt.
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Instruktioner för kontrollpunkterna 
Liko™ textila produkter

6 Fabric 

Kontrollera och säkerställ att:
• tyget inte har hål, inte är tunt eller slitet
• tyget längs med kantbandet inte är förslitet eller har 

hål
• tyget under styrhandtagen är intakt

7  Styrhandtag/Bandstyrning 

Kontrollera och säkerställ att sömmarna på styrhandtagen/
bandstyrningen är intakta.

Exempel:  

                              

8  Spännen

Kontrollera spännets funktion genom att låsa spännet, drag 
i skärpet och se till att spännet inte öppnar sig. Kontrollera 
om det finns skarpa kanter.

Exempel:

9  Lattor

Om lattor behövs för funktionen, kontrollera att produkten 
har lattor.

Om lattor saknas kan nya beställas från din Hill-Rom 
representant.

10  Dokumentation

Kontrollera att gällande bruksanvisning samt skötselråd 
finns tillgänglig. 

Om bruksanvisning och/eller skötselråd saknas kan nya 
beställas från din Hill-Rom representant.

Exempel:
Care and Maintenance of Liko Slings

Liko slings are intended for individual use. To avoid possible transmission of infectious disease, it is important to clean the 
sling if it has become soiled or if it is to be used by another patient.
Liko slings are manufactured in a number of different fabrics, with different characteristics. The slings should be machine 
washed. Temperatures for washing and drying can be found on the product label. Drying should be done as soon as possible 
after washing, preferably with tumble dryer or in cabinet dryer. As regards drying, there are a few products which cannot be 
tumble dried and a few which can be dried at high temperatures.
Several of the Liko slings contain reinforcement materials; for instance, leg supports and back/head supports. This material 
can be washed at 60-80°C (140-176°F). At higher temperatures, the reinforcement material can be deformed, become 
compact and thus impair comfort. The safety of the sling is generally not affected.
It is important to follow the recommended care and maintenance instructions; otherwise, the warranty will be void and the 
lifetime of the sling could be reduced.

Remove plastic laths (where applicable).

 If necessary, pre-wash at low temperature, 25-30°C (77-86°F).
Some spots disappear more easily at lower temperatures.

 Machine wash at indicated temperature. Use detergent.

 Tumble dry at low temperature, maximum 50°C (122°F), or dry 
in cabinet dryer. 

Disinfection
For thermal disinfection, wash in 65°C (149°F) for at least 10 minutes or in 71°C (160°F) for at least 3 minutes. For both 
alternatives we recommend adding 8 minutes to ensure that the heat penetrates the fabric and that disinfection is ensured. 
It is important to finish the washing program with a rinse cycle.
(Ref. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).

Alcohol Wiping 
For plastic laths and products in plastic-coated net, wiping with 70% ethanol or 45% isopropanol is recommended. Plastic laths 
can also be wiped with water-soluble soap. However, please note that some details, for instance straps and seams, could be of a 
different material and may need to be machine washed to get them thoroughly clean.

No chlorine bleaching. 

No dry cleaning.

No ironing.

Line drying in the shade.

Washing Instructions
Follow the washing instructions on the sling’s product label.

Check the Sling after Washing
All points are inspected with regard to wear and damage:
• Fabric
• Straps
• Seams
• Suspension loops
• Buckles (where applicable)

The sling has a limited lifetime  and is an important part for safety. Do not use damaged slings. Protocol for periodic 
inspection can be used as guidance as to which parts are extra important to check for each sling model. Slings in polyester 
fabric have a longer lifetime than slings in net polyester. The handles on certain slings are intended for steering. Too heavy 
a load on the handles can result in the sling breaking. 
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Care and Maintenance of Liko™ Slings

Liko UniversalSling is a basic model which is 
designed to adapt to the patient without individual 
adjustments and is one of our most used slings.
The UniversalSling provides an upright sitting posture  
and supports the entire back up to the neck. 
The patient’s arms are held inside the sling. A properly 
fitted and carefully applied UniversalSling will give 
the patient an excellent sense of safety, as well as 
a high degree of comfort.

Sizes
The UniversalSling is available in different sizes. It is 
important to choose the correct size to achieve the 
highest level of comfort and safety. A sling which is too 
large increases the risk of the patient sliding out of it, 
while one which is too small can cut into the groin and 
cause discomfort.
For larger sizes, a combination with Liko Universal 
TwinBar 670 can be a good choice.

Fabrics
The UniversalSling is available in different fabrics. 
Since the UniversalSling is not usually left under the 
patient after the transfer, we recommend the polyester 
design. This fabric is durable and has low friction 
making the sling easy to apply and easy to remove.

 is a warning triangle used for situations which require extra care and attention.

In this document, the person being lifted is referred to as the patient and the person helping is referred to 
as the caregiver.

  Read the instruction guide for both the sling and the lift being used. Instruction guides can be downloaded, 
free of charge, at www.liko.com.

Product Description
The UniversalSling is also available in net polyester. 
This fabric is recommended when the sling is left in 
place after the transfer or when an airier alternative 
is desired.
For bathing and showering, a plastic-coated net 
design is available, which is water permeable and 
can easily be wiped. This material dries quickly and 
does not chill the patient in the same way as a damp, 
absorbent fabric would.
The sling’s lift straps are always made of durable 
polyester and are very secure.

Leg Supports
The UniversalSling is available with leg supports 
in several different designs. Most common are leg 
supports with reinforcements. The reinforcement 
provides high comfort, equalizes pressure and 
prevents the sling from creasing under the thighs.
There is also a version with soft-padded leg supports 
(synthetic sheepskin). This design is suitable for 
patients who are especially sensitive to pressure.

Liko Universal HighLevel Sling, Mod. 002
The UniversalSling Mod. 002 is recommended 
for transfers where there is a problem to achieve 
sufficient lifting height. The suspension loops are 
minimised, and the sitting posture is slightly more 
reclined than with Model 000.

7EN161110 Rev. 8
ENGLISH

Liko™ UniversalSling Mod. 000, 002
Instruction Guide



www.hillrom.com   

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.
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